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Katalog 2012 / 2013

Wir freuen uns Ihnen unseren Preis-Katalog 2012/2013 vorstellen zu dürfen. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisher 
herausgegebenen Kataloge, Preislisten, Preisinformationen und Druckschriften ihre Gültigkeit.

Alle in diesem Katalog enthaltene Informationen, technische Daten, Abmessungen, Gewichte, Leistungsangaben, Texte und 
Abbildungen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Dennoch können wir für die in diesem Katalog enthaltenen 
Daten keinerlei Gewähr übernehmen. Für alle Angaben, gleich welcher Art übernehmen wir nur dann Gewähr, wenn diese 
ausdrücklich von uns schriftlich bestätigt wurden. 

Änderungen an Produkten, gleich welcher Art seitens unserer Zulieferer müssen wir uns ebenso vorbehalten wie Preisänderungen, 
wenngleich wir bemüht sind, Sie über Änderungen an Produkten, sowie über Preisänderungen schnellstens zu informieren.

Alle in diesem Katalog enthaltenen Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, geliefert ab Lager Wien.

Unseren Lieferungen und Leistungen legen wir ausschließlich unsere, im Anhang dieses Kataloges enthaltenen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen zu Grunde.

Wien, im Jänner 2012

Der Nachdruck oder auszugsweise Nachdruck dieses Kataloges ist nicht gestattet bzw. bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen 
Genehmigung der Technocold KG.
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Sehr geehrter Technocold Kunde,

Vor Ihnen liegt die dritte Ausgabe unseres Kataloges, der 

wiederum ein ganze Reihe neuer Produkte enthält.

Eine ganz wichtige Erweiterung unseres Liefer-

programms sind die Charles Austen Kondensatpumpen 

Mini Blue, Maxi Blue und Blue Diamond, für die 

Technocold in Österreich die Generalvertretung über-

nehmen konnte. Diese Pumpen stellen momentan 

sicherlich die hochwertigste und technisch beste 

Alternative zu herkömmlichen Schwingkolbenpumpen 

dar, und sind in Hinblick auf Ausfallsicherheit, Geräusch-

pegel und Leistungsvermögen einzigartig.

Wir freuen uns mit Ihnen zusammen auf ein erfolgreiches 

Jahr 2012 in dem wir Ihnen wieder ein kompetenter und 

zuverlässiger Partner sein wollen.

Ihr Technocold Team

Unsere Webseite Unsere Öffnungszeiten

Lieferservice

Nutzen Sie unsere Webseite! Stets aktuell finden Sie auf 

http://www.technocold.at alle unsere Produkte, Kataloge und 

Preise, sowie Bedienungs- und Installationsanleitungen sowie 

Sicherheitsdatenblätter zu unseren Reinigungsprodukten.

Darüber hinaus können Sie unseren aktuellen Artikelstamm als 

Exceldatei und im Datanorm 4.0 Format herunterladen. Für unsere 

Kupferpreise wird der aktuell gültige Preisindex tagesaktuell 

veröffentlicht.

Wir haben für Sie geöffnet:

Montag - Donnerstag: 8:00 bis 12:00 h
12:30 bis 17:00 h

Freitag:    8:00 bis 13:00 h

Außerhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie uns per 

Email oder Fax.

Frachtfrei ab 250,- EUR Nettobestellwert

Prompte Lieferung

Wir liefern frachtfrei ab einem Bestellwert von EUR 250,-.

Für Bestellungen mit einem geringeren Warenwert 
verrechnen wir folgende Pauschalen:

Für Lieferungen innerhalb Österreichs 
verrechnen EUR 8,- für Verpackung und Versand.

Für Lieferungen nach Deutschland
verrechnen EUR 9,- für Verpackung und Versand.

Bis 13 h (Freitag 11 h) bestellte Lagerware übergeben wir 
am selben Tag unserem Logistik-Partner. Die Regel-
laufzeit für den Versand beträgt:

Für Lieferungen innerhalb Österreichs:
1 Werktag*

Für Lieferungen nach Deutschland:
1-3 Werktage*

* Die Zustellung innerhalb der Regellaufzeit kann nicht garantiert werden. 
Wenn Sie eine Expresszustellung mit garantierter Laufzeit benötigen wenden 
Sie sich bitte an uns. 

Allgemeine Informationen
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Kondensatpumpen
Minisplitpumpen, Kompakte Minipumpen, Behälterpumpen
Schwimmerschalter, Sensoren

 Charles Austen RotationsmembranpumpenNEU 2012:

Kondensatleitungen
Kondensatrohre und Formstücke, Flexible Kondensatleitungen, 
Verbinder, Verteiler, Adapter, Installationsboxen mit und ohne 
Kondensatwanne, Kondensat-Rückschlagventile

 Wasserverdunster für Klimaanlagen,
Behälter, Schlauchschellen

NEU 2012:

Konsolen
Konsolen für Splitklimageräte, Dachkonsolen, rostfreie Konsolen, 
Kondensatwannen für Wärmepumpengeräte, Technocold 
Systemkonsole für Dachaufstellung, Montagesockel, Vibrations-
dämpfer, Schutzgehäuse

 Konsolen für MontagelifteNEU 2012:

Rohrleitungskanäle
Professionelle Rohrleitungskanäle mit Formstücken 
CE- und Optimal Kanalsystem

Geschraubte CE-Wandrosette,
   Verstellbarer CE-Ellbogen 

NEU 2012:

Installationsmaterial
Vorisoliertes Kupferrohr, Lötadapter, Zöllige Fittings, Messing-
schraubverbindungen, Kältemittelverteiler, Befestigungsmaterial, 
Isolier- und Klebebänder, Dachauslässe

Kabelbinder, Duo-Kupferrohre,
Miracle Wrap, Dachauslässe

NEU 2012: 

Elektronik, Werkzeug
Kondensationsdruckregler, Inverter-Prüfgerät, Universal-
Elektronik für Klimageräte und Fan-Coils, Universal-
Fernbedienung, Montagelifte

 MontagelifteNEU 2012:

Reinigungsmittel und chemische Produkte
Reinigungsmittel für Wärmetauscher, Eismaschinen, 
Kondensatabläufe, Geruchsneutralisation, Langzeit-Schutz für 
Kondensatwannen, Reinigungslösung für Kältesysteme, 
Säuretester, Lecksuchspray

Unser Klimageräte-Programm für 2012 finden Sie 
ab Mitte März in einem eigenen Katalog, bzw. auf 
unserer Internetseite.
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Konditionen

5 % Zusatzrabatt 

ab EUR 500,- Bestellwert

5 % Skonto 

bei Erteilung eines Einziehungsauftrages 

Sonderkonditionen

Ab einem Netto-Bestellwert von EUR 500,- 
gewähren wir einen Zusatzrabatt von 5 
Prozent.* 

* Ausgenommen sind Sonder- und Aktionspreise, Frachtkosten, 
Reparaturen, sowie Artikel die nicht in diesem Katalog 
enthalten sind. Auf individuell vereinbarte Sonder-Nettopreise 
können wir diesen Zusatzrabatt ebenfalls nicht mehr in Abzug 
bringen.

Bei Erteilung eines Einziehungsauftrages 
gewähren wir auf alle Bestellungen einen 
Skonto von 5%. Der Einzug erfolgt 14 Tage nach 
Rechnungslegung.

Für den Bezug in ganzen VE oder größeren 
Jahresmengen gewähren wir gerne Zusatz-
rabatte oder Sonder-Nettopreise. Sprechen Sie 
mit uns.

Symbolerklärung

Dieser Artikel wird für Sie bestellt 
und vom Lieferanten direkt an Sie 
geliefert. Es kann zu etwas 
längeren Lieferzeiten kommen.

Diesen Artikel können wir leider 
nicht nach Deutschland liefern.

Diesen Artikel können wir nur in 
ganzen Verpackungseinheiten 
versenden.*VE

*Bei Selbstabholung können auch kleinere Mengen
 bezogen werden.

Allgemeine Informationen
Preiskatalog 2012/2013
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Förderleistung

Saug-
höhe m

Förder-
höhe m

horizontale Förderleistung m

5 10 20 30

0 

1 10,4 9,1 8,3 7,3

2 8,9 7,8 7,0 6,4

3 7,9 7,1 6,3 5,8

4 7,0 6,0 5,3 4,9

1 

1 8,9 8,3 7,5 6,9

2 7,8 7,3 6,7 6,1

3 6,9 6,7 5,7 5,4

4 5,9 5,5 4,9 4,4

1,5 

1 7,8 7,6 6,9 6,5

2 7,1 6,6 6,2 5,7

3 6,5 5,7 5,1 4,8

4 5,5 4,6 4,2 3,9

Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50

Max. Fördermenge l/h 12

Max. Förderhöhe m 6

Max. Saughöhe m 1,5

Geräuschpegel db(A) 21 in 1m

Alarmkontakt - Wechselkontakt 5A

Abmessungen

Pumpenmodul mm 85x28x48 LxBxH

Schwimmermodul mm 78x38x37 LxBxH

Art.Nr. Bezeichnung VE EUR/Stk.

155 0000 Siccom Flowatch II 10 136,00

155 0100 Easy Fix Einbausatz 1 15,00

155 0102 Verlängerungskabel 2 m 1 15,00

155 0104 Schlauch Ø 5mm, 2 Meter 1 14,00

155 0020 Sensormodul, komplett 1 46,00

Kondensatpumpen
Preiskatalog 2012/2013
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®Flowatch  II  - der Maßstab für Zuverlässigkeit

®Siccom Flowatch

®Die Siccom Flowatch  II besteht aus einem Pumpen- und einem 
Schwimmermodul. Der dreistufige Schwimmerschalter (Ein/Aus/Alarm) 
steuert die Pumpe. Wird das maximal zulässige Kondensatniveau 
überschritten (Alarm) schließt ein potentialfreier Kontakt, der zur 
Abschaltung des Klimagerätes verwendet werden kann. Die Pumpe wird 
mit allem Installationszubehör geliefert.

Geringer Geräuschpegel
Mit einem Geräuschpegel von weniger als 21 db(A) in 1 
Meter arbeitet diese Pumpe sehr leise.

<21db(A)

in 1 m

Hohe Leistung
Die Siccom Flowatch verfügt über eine, für Ihre Klasse 
sehr hohe Förderleistung von bis zu 12 l/h.

Gehäuseschutzart IP64
Mit der Gehäuseschutzart IP64 ist die Elektronik und 
der Schwingkolbenmotor effektiv vor eindringendem 
Wasser geschützt. 

Durchsichtiges Schwimmermodul
Das durchsichtige Schwimmermodul erleichtert die 
Inspektion und Überprüfung der Freigängigkeit des 
Schwimmers.

Geringe Abmessungen
Mit einer Breite von nur 28 mm und einer Höhe von nur 
48 mm passt diese Pumpe problemlos in jeden 
Rohrleitungskanal.

max.

12 l/h

Gehäuse-
schutzart

IP64

28 mm

Alarmkontakt 
Die Pumpe verfügt über einen integrierten 
Alarmkontakt. (Wechselkontakt 1xNO, 1xNC)

5A
Alarm-
kontakt

Metall-Anschlüsse für Kondensatleitungen
Zur Vermeidung von Haarrissen sind die Anschlüsse der 
Flowatch II aus Metall.

Verbindungsnippel am Pumpenausgang
Am Pumpenausgang ist bereits ein Schlauchstück mit 
Verbinder befestigt. Dies erleichtert den Anschluss von  
gewebeverstärkten Schläuchen.

Abgewinkeltes Anschlussstück
Siccom liefert ein 90° Anschlußstück mit der Pumpe, 
das auch verwendet werden kann wenn der Ablauf des 
Klimagerätes nach unten wegführt. 

EasyFix Einbausatz
Als Zubehör ist der EasyFix Einbausatz 
erhältlich. Der Montagesatz enthält eine 
Halterung mit Gummimanschette für den 
Pumpenblock und eine Halterung für das 
Schwimmermodul.

Messing

1000-fach bewährt

TOP-SELLER



®Flowatch Design   - die optimale Lösung für Wandgeräte

®Siccom Flowatch Design

®Mit dem Bausatz Flowatch Design  bietet Siccom eine Komplettlösung
für Wandklimageräte deren Kältemittelleitungen neben dem Gerät nach 
oben weggeführt werden. Der Baussatz umfasst die Pumpe Mini 
Flowatch® II, komplett geliefert und eingebaut in einen Kabelkanal mit 
Eckstück, dazu alle Schläuche und Dichtungen.

Geringer Geräuschpegel
Mit einem Geräuschpegel von weniger als 21 db(A) in 1 
Meter arbeitet diese Pumpe sehr leise.

<21db(A)

in 1 m

Hohe Leistung
Die Siccom Flowatch verfügt über eine, für Ihre Klasse 
sehr hohe Förderleistung von bis zu 12 l/h.

Gehäuseschutzart IP64
Mit der Gehäuseschutzart IP64 ist die Elektronik und 
der Schwingkolbenmotor effektiv vor eindringendem 
Wasser geschützt. 

Durchsichtiges Schwimmermodul
Das durchsichtige Schwimmermodul erleichtert die 
Inspektion und Überprüfung der Freigängigkeit des 
Schwimmers.

Langer Kabelkanal
Mit einer Gesamtlänge von 92 cm können auch größere 
Distanzen bis zur Decke problemlos bewältigt werden.

max.

12 l/h

Gehäuse-
schutzart

IP64

Alarmkontakt 
Die Pumpe verfügt über einen integrierten 
Alarmkontakt. (Wechselkontakt 1xNO, 1xNC)

5A
Alarm-
kontakt

Metall-Anschlüsse für Kondensatleitungen
Zur Vermeidung von Haarrissen sind die Anschlüsse der 
Flowatch Design aus Metall.

Verbindungsnippel am Pumpenausgang
Am Pumpenausgang ist bereits ein Schlauchstück mit 
Verbinder befestigt. Dies erleichtert den Anschluss von  
gewebeverstärkten Schläuchen.

Rechts und Links verwendbar
Durch das besondere Design der Flowatch Design läßt 
sich die Pumpe sowohl auf der rechten, als auch auf 
der linken Seite einsetzen.

Messing

7

K
o
n
d
e
n
sa

tp
u
m

p
e
n

Preiskatalog 2012/2013
Kondensatpumpen

Förderleistung

Saug-
höhe m

Förder-
höhe m

horizontale Förderleistung m

5 10 20 30

0 

1 10,4 9,1 8,3 7,3

2 8,9 7,8 7,0 6,4

3 7,9 7,1 6,3 5,8

4 7,0 6,0 5,3 4,9
Technische Daten 

Versorgungsspannung V/Ph/Hz 230/1/50

Max. Fördermenge l/h 12

Max. Förderhöhe m 6

Max. Saughöhe m 1,5

Geräuschpegel db(A) 21 in 1m

Alarmkontakt - Wechselkontakt 5A

Abmessungen

Gesamthöhe max.* x Breite mm 920 x 130

* der Kabelkanal kann gekürzt werden. Minimale Höhe 300 mm

KOMPLETT
Pumpe+Kanal

RL

9
2
c
mPerfekte Lösung

Der Bausatz enthält alle Teile, die für eine 
optisch perfekte Montage benötigt werden. 
Pumpe, Rohr und Elektroleitungen sind im 
Kanal versteckt. Eine Wandrosette sorgt zur 
Decke hin für einen ansprechenden 
Abschluss, der die Ränder des Durchbruchs 
verdeckt und eine flexible Dichtungslippe 
schließt den Spalt zwischen Wandgerät und 
Eckstück.

Art.Nr. Bezeichnung VE EUR/Stk.

155 0030 Siccom Flowatch Design 1 158,00

165 0022 Kabelkanalverlängerung 800mm 1 19,00

165 0020 Sensormodul, komplett 1 44,00

1000-fach bewährt

TOP-SELLER
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Kondensatpumpen

MiniBlue
TM

Die „Einbauen und Vergessen” Pumpe

MiniBlue
TM

Die „Einbauen und Vergessen” Pumpe

MiniBlue
TM

Die „Einbauen und Vergessen” Pumpe

MaxiBlue
TM

Die „Einbauen und Vergessen” Pumpe

TM

MaxiBlue
Die „Einbauen und Vergessen” Pumpe

MaxiBlue
TM

Die „Einbauen und Vergessen” Pumpe

TM

MaxiBlue
Die „Einbauen und Vergessen” Pumpe

BlueDiamond
TM

BlueDiamond
TM

Die „Einbauen und Vergessen” PumpeDie „Einbauen und Vergessen” Pumpe

BlueDiamond
TM

BlueDiamond
TM

Die „Einbauen und Vergessen” PumpeDie „Einbauen und Vergessen” Pumpe

Was diese Pumpen können ist beeindruckend. 
Was sie nicht haben begeistert:

Keine Ventile, die bei Verschmutzungen irgendwann nicht mehr 
schließen und Kondensat zurück fließen lassen.

Kein Schwimmer oder Sensor der hängen bleiben kann und gewartet 
werden muss.

Keine Filter, die verstopfen können und gereinigt werden müssen, da 
die MiniBlue auch im Kondensat enthaltene, kleine Verunreinigungen 
problemlos abpumpt.

Kein Geräusch, denn diese Pumpen laufen flüsterleise und 
vibrationsfrei, sowohl im Trocken- als auch im Nasslauf.

Kein Problem mit Trockenlauf, denn Rotationsmembranpumpen 
laufen und laufen, völlig gleichgültig ob nass oder trocken.

Keinerlei Wartungskosten, da die Pumpen völlig wartungsfrei 
sind.

Die Rotationsmembranpumpe funktioniert ähnlich wie eine 
Peristaltikpumpe, hat jedoch keine regelmäßig zu tauschenden

Verschleißteile und muss nicht gewartet werden.

Das einzigartige, patentierte Rotationsmembranpumpenprinzip vereinigt 
alle Vorteile einer Peristaltikpumpe und eliminiert dabei gleichzeitig alle 
ihre Nachteile. 

Die Pumpen ist selbstansaugend, bieten hohe Saug- und Förderhöhen, 
sind für den Dauerlauf, sowohl nass als auch trocken* geeignet, und laufen 
mit oder ohne Wasser leise und vibrationsfrei.

*Trocken-Dauerlauf reduziert die Lebensdauer der Pumpe

Charles Austen Rotationsmembranpumpen

bis zu 

8l/h

bis zu 

16l/h

bis zu 

50l/h


